
Tribunal Calificador: Plaza de Ingeniero/a Técnico/a Industrial
Exp. nº 2900/2026

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA 
(1)  PLAZA  DE  INGENIERO/A  TÉCNICO/A  INDUSTRIAL,  ESCALA  DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,  SUBESCALA TÉCNICA,  de la  plantilla  de 
personal  funcionario  del  Iltre.  Ayuntamiento  de  Ingenio,  aprobada  por 
Resolución de la Concejalía de Recursos Humanos nº 2023-9217, de fecha 
27/12/2023, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas 
nº 157, de fecha 29/12/2023.
 

ANUNCIO

Asunto:  Calificación  de  la  tercera  prueba  (preguntas  cortas  sobre  un 
supuesto práctico), celebrada el 7 de julio de 2026, a las 09:02 horas, para 
cubrir una plaza de Ingeniero/a Técnico/a Industrial.

PRIMERO: En la  fecha del  7  de julio  del  año en curso se ha procedido a 
realizar la tercera prueba (preguntas cortas sobre un caso práctico), de carácter 
obligatorio y eliminatorio,  para cubrir  una (1) plaza de Ingeniero/a Técnico/a 
Industrial, de la plantilla de personal funcionario del Iltre. Ayuntamiento de la 
Villa  de  Ingenio,  a  la  aspirante  que  aprobó  los  dos  ejercicios  anteriores 
(Cuestionario tipo test y Caso práctico).

Tal y como se establece en las Bases Específicas, el supuesto práctico 
está relacionado con el desempeño de las funciones propias de la plaza a la 
que se opta, y se valorarán los conocimientos y habilidades de la aspirante 
para  desarrollar  el  puesto  de  trabajo  de  dicha  especialidad.  El  Tribunal 
Calificador presentó un examen práctico (el  cual se expone a continuación), 
que contenía dos supuestos con 10 preguntas en total, 5 para cada uno, y con 
un valor máximo de 1 punto, debiendo plantear las respuestas de manera clara 
y ordenada, ciñéndose a la cuestión planteada, sin extensiones innecesarias, y 
sin exceder del espacio facilitado para la respuesta.  El ejercicio tendrá una 
puntuación de entre 0 y 10 puntos.

Para el desarrollo de la prueba, la aspirante dispondrá de noventa (90) 
minutos. 
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“Supuesto  n.º  1.-  Se  está  redactando el  proyecto  de  ejecución  de  las 
instalaciones eléctricas de un nuevo auditorio / palacio de Congresos Municipal. 
Al  tratarse  de  un  local  de  pública  concurrencia,  el  diseño debe garantizar  la 
continuidad del suministro y la seguridad de las personas durante la evacuación.

Los  datos  de  diseño  recopilados  por  el  estudio  de  Ingeniería,  son  los 
siguientes:

• Superficie útil de la zona de público (patio de butacas y vestíbulos): 400 m²

• Potencia total prevista para el Alumbrado Normal: 20.000 W (distribuidos de 
forma simétrica en una línea trifásica a 400V/230V, con un Cos y = 0,90)

• Alumbrado de emergencia: Se proyectan bloques autónomos monofásicos a 
230V (Cos y = 1,0) con una potencia conjunta de 1.500 W. La longitud de esta 
línea  desde  el  cuadro  de  seguridad  hasta  la  salida  es  de  50  metros. 
(Conductividad del cobre ƿ = 56)

• Servicios  de  seguridad  indispensables:  Se  dispone  de  un  sistema  de 
presurización  de  escaleras  y  extractores  de  humos  con  una  potencia  de 
6.000W

Pregunta nº 1.- Sabiendo que el palacio de congresos tiene un aforo total 
asignado en el plan de autoprotección de 500 personas, justifica técnicamente 
por qué este establecimiento se clasifica obligatoriamente como Local de Pública 
concurrencia  y  qué  implicación  inmediata  tiene  esto en  el  diseño del  cuadro 
general de distribución respecto a la separación de circuitos.

Pregunta nº 2.- Calcula la Intensidad de corriente de línea que circulará 
por  la  acometida  del  alumbrado  Normal  Trifásico  en  condiciones  de  pleno 
funcionamiento.

Pregunta nº 3.- Determina la potencia total mínima en vatios (W) que debe 
ser  capaz  de  suministrar  el  grupo  electrógeno  (suministro  de  socorro)  para 
cumplir simultáneamente con los servicios de seguridad y el porcentaje mínimo 
de alumbrado exigido.

Pregunta nº 4.-  Calcula la sección de cobre necesaria  para la  línea de 
alumbrado  de  emergencia  por  el  criterio  de  caída  de  tensión  (límite  del  3%, 
equivalente  a  6,9  V).  Indica  qué  sección  comercial  normalizada  instalarás 
(opciones: 1,5 -  2,5 – 4, 6 mm² ) teniendo en cuenta las limitaciones mecánicas.  

Pregunta nº 5.- En el proceso de legalización y puesta en marcha de las 
instalaciones eléctricas de un Local de Pública Concurrencia, como el Auditorio 
objeto de este supuesto, defina el papel del Organismo de Control Autorizado 
(OCA).
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Supuesto  nº  2.  El  Ayuntamiento  de  Ingenio  pretende  renovar 
completamente la instalación de alumbrado público existente en la Avenida de 
los Artesanos. La vía tiene una longitud aproximada de 1.200 metros, con doble 
sentido  de  circulación,  estacionamiento  en  ambos  márgenes  y  una  mediana 
central pintada. 

Actualmente la instalación de alumbrado presenta las siguientes características: 

- Cuadro de mando y protección con potencia instalada de 12 kW. 
- 80 luminarias de vapor de sodio de alta presión de 150 W. 
- Altura de montaje de las luminarias: 9 metros. 
- Interdistancia entre puntos de luz: 15 metros. 
- Disposición unilateral de los soportes. 
- Antigüedad de la instalación: 20 años. 
- Horario de funcionamiento: desde la puesta de sol hasta el amanecer. 
- No existe sistema de regulación de flujo luminoso ni telegestión. 

El Ayuntamiento desea sustituir las luminarias actuales por tecnología LED 
de alta eficiencia energética, reducir el consumo eléctrico, mejorar la uniformidad de 
iluminación y adaptar la instalación a la normativa vigente. Las características de la 
luminaria led a instalar:

- Potencia de la luminaria 60W.
- Eficacia luminosa: 180 lm/W.

Además,  la  vía  se  encuentra  en  una  zona  urbana  residencial  con 
presencia de viviendas, comercios y tránsito peatonal moderado durante horario 
nocturno. Para determinar la clase definitiva sería necesario realizar un estudio 
de tráfico,  pero por las características descritas podría adoptarse inicialmente 
una categoría equivalente a M4 o CE3.

SE SOLICITA 

Redactar  un  informe  técnico  justificativo,  de  forma  razonada  y 
fundamentada  en  el  Real  Decreto  1890/2008  y  sus  ITC-EA,  los  siguientes 
aspectos: 

Pregunta  nº  1.-  Análisis  de  la  eficiencia  energética  de  la  instalación 
existente y valoración de las mejoras que aporta la sustitución por tecnología 
LED. 

Pregunta  nº  2.-  Análisis  de  la  necesidad  de  incorporar  sistemas  de 
regulación de nivel luminoso y telegestión. 

Pregunta nº 3.- Documentación técnica exigible para la ejecución de la 
actuación,  indicando si  procede memoria  técnica  o  proyecto y justificando la 
respuesta. 

Pregunta  nº  4.-  Verificaciones,  inspecciones  y  controles  que  deben 
realizarse antes de la puesta en servicio de la instalación reformada. 

Pregunta nº 5.- Conclusiones finales sobre la adecuación de la actuación 
propuesta al Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado 
Exterior.”

El ejercicio tendrá una puntuación de entre 0 y 10 puntos, entendiéndose 
superada cuando la persona aspirante alcance, al menos, 5 puntos.
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Hora de comienzo de la prueba: 09:05 horas del día 7 de julio de 2026.

La prueba finaliza a las 10:05 horas del mismo día.

SEGUNDO: Finalizada la prueba, los miembros del Tribunal convocados en la 
Sala de Reuniones, proceden a corregir el ejercicio de la aspirante, que arrojó 
la siguiente valoración:

Aspirante: Dª. Natalia de Jesús Rodríguez Lorenzo.
Puntuación: 7,20.

TERCERO: De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  punto  8  de  la  Base 
Décimoquinta,  de  las  Bases  generales  que  han  de  regir  los  procesos  de 
selección de personas, aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 
fecha  26/07/2024,  una  vez  concluido  uno  de  los  ejercicios  de  la  fase  de 
oposición, los aspirantes dispondrán de un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, a 
partir del siguiente al de la publicación de la evaluación de su ejercicio, para 
efectuar las alegaciones pertinentes. 

CUARTO: El Tribunal Calificador informa que se procederá a la publicación del 
presente Anuncio en la Sede Electrónica del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de 
Ingenio. 

 En la Villa de Ingenio, a fecha de la firma electrónica.

El Presidente

D. Francisco Malillos Betancor
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